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BASIC-ABSTRACT: 

The combined heater and ha ir dryer uses respective modules (1,6) each 
containing an' electric hot air tan of identical external 
configuration to one 

another and to one or more further modules (10) incorporating shelves 
etc. The 

modules (1,6,10) are fitted together in a vertical or horizontal line 
with the 

hair dryer module (6) pref . incorporating a line of electrical 
sockets (9) in a 

sub-module (8) for providing current for operating an electric 
toothbrush 

and/or mouthwash etc. 

Pref. the modules (1,6,8,10) each have a prismatic cross -section and 
can be 




wal ij-mnunfpH in *r\y t-^jtHj^^^^^ 1 " Q The heater and hair dryer 
combination can ^ 
be used in a bathroom or bedroom. 
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@ Einrichtung zum Erzeugen von Warmluftstromungen 

Bel einer Einrichtung zum Erzeugen von Warmluftstromun- 
gen. insbesondere zum Heizen von Rfiumen unter Verwen- 
dung von elektrischen Heizgeblasen, 1st zur einheitlichen 
kompakten Ausgestaltung bei der Verwendung von mehreren 
verschiedenen Zwecken dienenden Bauelementen die Anord- 
nung von je einem elektrischen HeizlOfter (1) und einem 
kastenformigen Regal (10), die mit gleichen GehSusebreiten 
und Gehausehfihen ausgebildet sind sowle einem elektri- 
schen Haartrockner (6) und eir.ar elektrischen Steckbuchsen- 
leiste (8) verges ehen, die mit der Gehfiusebreite des He izl ut- 
ters (1) bzw. des Regals (10) ausgeftihrt und gemeinsam die 
Gehausehfihe des Heizliifters (1) bzw. des Regals (10) 
autweisen. Der HeizlOfter (1), das Regal (10) und der Haar- 
trockner (6) sowle die Steckbuchsenleiste (8) sind wahlweise 
in Reihe Obereinander angeordnet Oder HeizlOfter (1) und 
Regal (10) sowle der Haartrockner (6) und die Steckbuchsen- 
leiste (8) uberelnandergestellt, nebenelnander angeordnet. 
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Patentanspruche 



^K) Einrichtung zum Erzeugen von Warmluf tstromungen, 
insbesondere zum Heizen von Raumen unter Verwendung 
von elektrischen Heizgeblasen, gekennzeich- 
net durch die Anordnung von je einera elektri-. 
schen Heizlufter (1) und einem kastenformigen Regal 
(10) , die mit gleichen Gehausebreiten und GehSuse- 
hohen ausgebildet sind sowie einem elektrischen Haar- 
trockner (6) und einer elektrischen Steckbuchsenlei- 
ste 18), die jeweils mit der Gehausebreite des Heiz- 
ltifters (1) bzw. des Regals (10) ausgefuhrt und ge- 
meinsam die Gehausehohe des Heizlufters (1) bzw. des 
Regals (10) aufweisen und dafl der Heizlufter (1), das 
Regal (10) und der Haartrockner (6) sowie die Steckbuch- 
senleiste (8) wahlweise in Reihe ubereinander oder der 
Heizlufter (1) und das Regal (10) sowie der Haartrockner 
(6) und die Steckbuchsenleiste (8) ubereinandergestellt , 
nebeneinander arigeordnet sind. 

2. Einrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Gehause (1', 6\ 8', 10') von Heiz- 
lufter (1), Regal (10) f Haartrockner (6) und Steck- 
buchsenleiste (8) einen im wesentlichen prismatischen 
Querschnitt aufweisen. 
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3. Einrichtung nach Patentanspruch l r dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Regal (10), der Haartrockner (6), dor 
HeizlUfter (1) und die Steckbuchsenleiste (8) aufstell- 
bar ausgeblldet sind. 

4. Einrichtn-.g nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daG die GehSuse 6', 8', 10'.) des Regal s 
(10), des Haartrockners (6), des Heizlufters (1) und 
der Steckbuchsenleiste (8) Mittel zum Anhangen an Wanden 
nufwoison. 
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Einrichtung zum Erzeugen von Warmluf tstrdmungen 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Erzeugen 
von Warmluftstromungen, insbesondere zum Heizen von 
Raumen unter Verwendung von elektrischen Heizgeblasen. 

Es sind elektrische Heizliifter zum Heizen von RSumen 
bekannt. Auflerdem sind elektrische Haartrockner bekannt, 
bei. denen die Warmluf tabf uhrung uber einen Luf tschlauch 
erfolgt. AuGerdem ist es bekannt, die Ablage von elektri- 
schen Geraten,wie Muhdduschen, motor ischen Zahnbiirsten 
Oder Textilien in Wandregalen vorzunehmen. Daruber hinaus 
ist es auch bekannt, die elektrischen Gerate wie Heiz- 
liifter, Haartrockner, Mundduschen, Zahnbiirsten od.dgl. ver- 
mittels Netzkabel an festen oder mobilen Steckbuchsen 
oder an Verteilereinrichtungen anzuschlieOen. Die Heiz- 
lufter und Haartrockner sowie die Regale und die Steck- 
buchsen filhren jedoch wegen ihrer verschienen Gr6Ben 
und Formen bei Unterbringuiig in RMumen zu einer unan- 
sehnlichen uneinheitl ichen Moblierung derselben. Aufler- 
dem ermoglichen die bekannten Einrichtungen elektrische * 
Verbindungen nur in umstSndlicher Weise vorzunehmen. 
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Es ist Aufgabe der Erfindung eine aus unabhangigen 
Bauelementen zusammensetzbare Einrichtung zum Heizen von 
Raumen zu schaffen, die auch das Trocknen von Haaren er- 
laubt und als Ab]age geeignet ist. Auflerdem ist es Auf- 
gabe der Erfindung , diese oder zusatzliche Einrichtungen 
beliebig elektrisch verbindbar zu machen. 

Erf indungsgemafl ist dies erreicht durch die Anordnung 
von je einem elektrischen Heizliifter und einem kastenfor- 
migen Regal, die mit gleichen GehSusebreiten und Gehause- 
hohen ausgebildet sind sowie einem elektrischen Haartrock- 
ner und einer elektrischen Steckbuchsenleiste, die jeweils . 
mit der Gehausebreite des Heizliifters bzw. des Regals' aus- 
gefuhrt und gemeinsam die GehSusehohe des Heizliifters bzw. 
des Regals aufweisen und dafl der Heizliifter, das Regal 
und der Haartrockner sowie die Steckbuchsenleiste wahlweise 
in Reihe ubereinander oder der Heizliifter und das Regal 
sowie der Haartrockner und die Steckbuchsenleiste liber- 
einandergestellt, nebeneinander angeordnet sind. Die auf 
diese Weise aus mehreren zusammengef iigten unabhangigen 
Bauelementen gebildete Einrichtung weist eine kompakte 
Ausgestaltung auf, wobei die Bauelemente beliebig uber- 
einander oder nebeneinander angeordnet sein konnen und 
einfach mit dem Stromnetz verbindbar sind.. Als zweckmaflig 
hat sich erwiesen, wenn der Heizliifter bei Ubereinander- 
stellung der Bauelemente jeweils oberhalb des Haartrockners 
angeordnet ist. Es entspricht dem Wesen der Erf indung r daS 
die Steckbuchsenleiste auch innerhalb des Regals zwischen 
den Abstellplatten untergebracht sein kann. Auch ist mog- 
lich die Steckbuchsenleiste beliebig quer oder senkrecht 
den iibrigen Bauelementen zuzuordnen. 
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In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
dafl, die GehSuse von Heizliifter, Regal, Haartrockner und 
Steckbuchsenleiste einen im wesentlichen prismatischen 
Querschnitt aufweisen. Es versteht sich, dafl dabei die 
Gehause in den Eckbereichen mit scharf kantigen bzw. ab- 
gerundeten Ecken auagefQhrt sein kfinnen. In weiterer 
Ausgestaltung ist vorgesehen, dafl das Regal, der Haar- 
trockner, der HeizlUfter und die Steckbuchsenleiste als 
aufstellbare Bauelemente ausgefuhrt sind. wodurch die 
Einrichtung auf Auf stellf lSchen, z.B. in BSdern aufstell- 
bar ist . Es ist weiter vorgesehen, die Gehause des Re- 
gals, des Haartrockners, des Heizlufters und der Steck- 
buchsenleiste mit Mitteln sum AnhSngen an Wanden zu ver- 
sehen . 

Es versteht sich, dafl die Zuordnung der Bauelemente 
zueinander beliebig liber- und/oder nebeneinander ge- 
wahlt sein kann. Auflerdem konnen die Abstellplatten 
im Regal fest oder verstellbar sein, und in ihren 
Abstanden den auf zustellenden Gegenstanden angepaflt sein. 

Die Erfindung ist anhand eines Ausf uhrungsbeispiels 
in der Zeichnung verdeutlicht . Es zeigen: 

Fig. 1 eine Einrichtung mit nebeneinander angeordneten 

Bauelementen und 
Pig. 2 eine Einrichtung mit ubereinander angeordneten 

Bauelementen. 

In den Figuren ist mit 1 ein elektrischer Wandheizliif ter 
mit f rontseitiger Abluf tof f nung 2, Schalt- und Regel- 
organen 3, 4 sowie einerKontrolleuchte 5 bezeichnet. it 
6 ist ein elektrischer Haartrockner mit einem Schalter 
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/ bezeichnet, dessen Abl uf tschlauch 12 in der Kuhe- 
stellung am Gehause 6' angehangt ist. Oberhalb des 
Haartrockners 6 ist cine Steckbuchsenleiste 8 rait 
vier Steckbuchsen 9 angeordnet, wahrend 10 ein Regal 
darstellt, dessen Ablageplatten 11 fest oder verstell- 
bar fest im Gehause 10' ausgebildet sind. Der Wandheiz- 
iiif ter 1, r\.r Haartrockner 6, die Steckbuchsenleiste 8 
und da'- Regal 10 weisen prismatische Gehause 1', 6' , 8' 
und 10* mit gleichen Gehausebreiten auf. Die Gehausehohen 
das Wandhei zluf ters 1 und Regals 10 sind gleich und die 
Gehausehohen des Haartrockners 6 und der Steckbuchsenleiste 
8 weisen gemeinsam die Hohe des Wandheiziiif ters 1 bzw. 
des Regals 10 auf.' In der Fig. 1 sind der Wandheiziiif ter 
1 und das Regal 10 im Abstand nebneinander angeordnet 
und nehmen zwischen sich den Haartrockner 6 und die Steck- 
buchsenleiste 8 auf. Die so nebeneinander gestellten Bau- 
elemente ergeben gemeinsam einen prismatischen Block, der 
an Wanden anhangbar ist. Das Regal 10 kann beliebig zur 
Aufnahme von Textilien oder anderweitigen elektrischen Ge- 
rSten dienen. Auch ermoglicht die Oberseite der Bauelemente 
ein Aufstellen weiterer Gerate bzw. Textilien. Es versteht 
sich, dafi das Regal 10 auch senkrecht angeordnete Ablage- 
platten 11 auf weisen kann, wodurch nebeneinander Trennwande 
gebildet sind. 

In Pigur .2 sind das Regal 10, der Haartrockner 6, der 
Wandheizliifter 1 und die Steckbuchsenleiste 8 uberein- 
ander auf einer Auf stellf lache aufgestellt. Bei Uber- 
einanderanordnung der Bauelemente ist darauf zu achten, 
daft sich der Wandheizliifter 1 oberhalb des Haartrockners 
6 befindet urn so eine unzulassige ErwSrmung des Abluft- 
schlauches 12 zu vermeiden. Es ist mdglich beliebige Ab- 
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wandlungen in der Zuordnung der Bauelemente zu treffen. 
So kann z.B. das Regal 10 oberhalb des Wandheizl uf ters 1 
und die Steckbuchsonl piste 8 unterhalb des Haartrockners 
vorgesehen sein. Auch ist moglich das Regal 10, den Haar- 
trockner 6, den Heizliifter 1 und die Steckbuchsenl eiste 8 
in der in Fig. 2 gezeigten Zuordnung bzw. anderweitigen 
Zuordnung an Wanden anzuhangen. 
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